
www.efe-gmbh.de

>Einfache Zellenrufanlagen

Produktinformation

für Verwahrzellen in Polizeistationen
und Gerichten

EFE Elektronik- Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft m.b.H.

>Mobilfunkdetektion

Made in Germany



-2-

In dieser Kurzinformation werden Anlagenkonzepte vorgestellt, die sich insbesondere bei
der Ausstattung von Polizeistationen, Gerichten oder kleinen Haftanstalten bewährt ha-
ben. Alle Geräte sind dem Ausstattungskonzept der großen Haftanstalten entnommen
und mit diesen bezüglich Funktion und Sicherheitsausstattung identisch. Durch die spezi-
elle Geräteauswahl und den Verzicht auf komplexe Kommandozentralen und das gesamte
EDV-Umfeld ergeben sich einfache Überwachungs- und Bedienstrukturen, die genau auf
den speziellen Anwendungsfall zugeschnitten sind.

Zellenterminal ZEU1-S JV001101
Zellenverteiler VZET JV004010
Putzkasten ZLK JV009001

Zellensignalleuchte ZSL2-V
EF006027
Vandalensichere Ausführung

Schlüsselschalter SS2 JV005034
zur Anwesenheitsmarkierung
Einbaudose JV009030

Anwesenheitstaste/Abstelltaste
ATJ JV005197
zur Anwesenheitsmarkierung und Rufabstellung 
Einbaudose JV009180

Zellensignalleuchte ZSL2-L
EF006002
für nicht gefährdete Bereiche

Verteilerschrank

Stromversorgung 26V
Diverse Modelle

Busabschluss  EF004001

Alarmterminal GTJ8
JV002015

Über eigenständige Alarmschleifen können auch außerhalb
der Hafträume sich befindliche Alarmmelder (z.B. Druck-
knopfmelder, Pilztaster, Schaltleisen) zusammen mit ihren
Sabotageschleifen in das System integriert und örtlich über
Lampen angezeigt werden. Ein Alarmterminal erfasst und
verwaltet bis zu 8 Alarmorte.
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Alle Geräte sind untereinander kompatibel und können um weitere Funktionen ergänzt werden, z.B.
Einschalten des Haftraumlichts, separate Nassraumüberwachung u.v.a.. Bitte entnehmen Sie die diver-
sen Ausstattungsvarianten unserem Hauptkatalog.

< -- >

comstop® 4G
Mobilfunkdetektor zum Einbau in
das Zellenterminal oder zum ex-
ternen Anschluss.

DIENSTPLATZ DES BEAMTEN

a) Standard
Dienstabfrage DA4 JV003101
Abfrageverteiler VHA2 FC005000
Abdeckung AAV JV004015
Hohlwandkasten LI009013

a)

b)

b) Für vollen Funktionsumfang und
Integration in Anlagen mit mehre-
ren Stationen.
Stationsabfrage SAZ JV003041
Stationszentrale SZ EF013020

comstop®
Autarkes Gerät zur lokalen Detektion von Mobiltelefonen im
Umkreis von ca. 0-20m innerhalb von Gebäuden.

Empfindlichkeit lokal einstellbar.

Alarmauslösung schon bei äußerst kurzem Sendebetrieb, z.B.
dem Absenden von vorbereiteten SMS-Nachrichten.

Kein Alarm durch andere erlaubte Kommunikationsgeräte wie
z.B. Personensuchanlagen, DECT-Telefone.

Weiterleitung der Meldung als Alarm über das Zellenterminal
oder alternativ als eigenständiges Alarmsystem mit eigenem
Netz.

Ruf
WC-Ruf
Beamtenalarm
Zeitalarm
Sabotagealarm
Brandalarm
Wechsel- oder Gegensprechen
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Systeme für Krankenhäuser,
Pflegeheime, Seniorenresidenzen

BITTE KATALOGE ANFORDERN

Unsere Kataloge und Druckschriften sollen nach bestem Wissen
informieren und beraten, sie dienen ausdrücklich nicht der Projekt-
planung und Projektrealisation. Eine Rechtsverbindlichkeit gleich
welcher Art kann daraus nicht abgeleitet werden.
Bilddarstellungen dienen der Illustration und stellen nicht unbe-
dingt die aktuellen Geräte dar. Alle Rechte vorbehalten, Nach-
druck (auch auszugsweise) nur mit unserer schriftlichen Geneh-
migung. Änderungen und Anpassung unserer Systeme und Gerä-
te als Folge fortschreitender Entwicklung behalten wir uns aus-
drücklich vor.

Zellenrufanlagen
Zellenkommunikationsanlagen
Zellenüberwachung
Zellenmanagement
Gefahrenmanagement

www.efe-gmbh.de

>comstop®

Detektion und Unterdrückung

 von Mobiltelefonen

und anderen Funkdiensten

Individuelle Lösungswege für Haft-

anstalten, Behörden und Industrie

EFE Elektronik- Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft m.b.H.
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Mitglied im           und

Rufanlagen
Kommunikationsanlagen
Komfort am Patientenbett

Systeme für Sicherheitstechnik

Mobilfunkdetektion

Ortung und Unterdrückung von
Mobiltelefonen und Funkdiensten

www.efe-gmbh.de

EFE Elektronik- Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft m.b.H.

> Zellenrufanlagen
> Zellenkommunikationsanlagen

> Haftraummanagement

Sicherheit ohne Kompromisse -
Systeme für Sicherheitstechnik

im Strafvollzug

        Richtlinienkonform zu DIN VDE 0834:2016-06

Mitglied im              und

                   > multicall safe

> multicall safe IP

Made in Germany

Produktübersicht
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